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КОЛОДКА
ПОДКЛЮЧЕНИЯ

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
ZL 37 (ZL 37F)

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
ZL 35

ЖЕЛТЫЙ ИНДИКАТОР -
РАБОТА ОТ РЕЗЕРВНОГО

ПИТАНИЯ (24 В)

ЗЕЛЕНЫЙ ИНДИКАТОР -
РАБОТА ОТ ОСНОВНОГО

ПИТАНИЯ (220 В)

СОЕДИНИТЕЛЬКРАСНЫЙ ИНДИКАТОР -
АККУМУЛЯТОРЫ
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УСТАНОВКА СИСТЕМЫ

- Установить плату в соединитель блока управления ZL35 или разместить ее сверху блока управления ZL 
37 и укрепить с помощью винтов и шайб. 
-  Удалить перемычки на блоке управления и подключить клеммы платы резервного питания к 
соответствующим клеммам блока управления ("А" к "А", "В" к "В" и т.п.). 
Подключить аккумуляторы к плате LB 35, как показано на рисунке (соблюдая полярность). 
ПРИМЕЧАНИЕ - Система работоспособна при следующих значениях напряжения питания:

20 В - питание блока управления; 
10 В - питание двигателя. 

Если автоматическая система не работает, проверить правильность подключения и заряд аккумуляторов.
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ООО «УМС Рус» - официальное представительство 

компании “CAME Cancelli Automatici S.p.a.” в России

Тел: (495) 739-00-69,

Web:www.umcrus.ru, E-mail: info@umcrus.ru

Техническая поддержка: 8-800-200-15-50


