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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫБОРА РЕЖИМА РАБОТЫ

РЕГУЛИРОВКИ В БЛОКЕ УПРАВЛЕНИЯ

QUADRO COMANDO
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4) Кнопка запоминания радиокода
3)
2) 6)

Микропереключатели выбора режима работы7)
Разъем подключения приемника

Регулировка времени автоматического закрывания

8)
Светодиодный индикатор9)

1) 5)
Предохранитель сети питания 5А
Колодка внешних подключений

Предохранитель аксессуаров 1А

Регулировка времени работы

ON

OFF
21

1 ON - Функция "Автоматическое закрывание" включена.
1 OFF - Функция "Автоматическое закрывание" выключена.
2 ON - Функция "Открыть-Стоп-Закрыть-Стоп" (контакты 2-7 или 
радиоуправление).
2 OFF - Функция "Открыть-Закрыть" (контакты 2-7 или радиоуправление).

TCA TL+ - + -

TCA TL+ -

Регулировки

Регулировка T.L. - регулировка времени работы (15-50 с)
Примечание - Для активации функции "Присутствие 
оператора" установите этот триммер в минимум.

Регулировка T.С.А. - регулировка времени автоматического 
закрывания (0-120 с)
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ООО «УМС Рус» - официальное представительство

компании “CAME Cancelli Automatici S.p.a.” в России

Тел: (495) 739-00-69,

Web:www.umcrus.ru, E-mail: info@umcrus.ru

Техническая поддержка: 8-800-200-15-50




